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L* invention concerne un Element eiastique pour une sus- 
pension centrale de raoteur eiectrique destine en particulier 
a des machines de bureau, assurant 1 'isolation des vibrations 
axiales et torsionnelles et comportant des barrettes d'appui 
portant le aoteur et disposes entre deux elements annulaires 
concentriques rigides, dont 1* element interieur est relie au 
moyeu du moteur et 1 'element exterieur & une piece portant 
1'entralnement, cet element e las ti que etant du type connu par 
la demande de brevet RFA 12 52 785. 

Dans le cas connu, pour isoler les vibrations axiales 
ou torsionnelles des petits moteurs eiectriques d'eiectropho- 
nes, des barrettes de fil ou des lamelles d'acier disposes 
dans des elements eiastiques et comportant des chftssis en ma— 
tiere plastique sont fixes ou encastr^s aux extremites dans 
les chassis* On considere que des Elements eiastiques en 
caoutchouc ne conviennent pas pour atteindre le but de l f in- 
vention. 

Sur un autre support de moteur connu (demande de brevet 
allemand 22 19 182) destine a r^duire lea vibrations tangen- 
tielles et radiales dans la suspension de moteurs. en parti- 
culier de moteurs eiectriques, dans des machines de bureau en 
tous genres, on pr£voit des organes d f appui, formes d f un an- 
neau exterieur et d v un anneau interieur concentrique par rap- 
port h I s axe du moteur et relie au premier par des nervures 
Elastiques. Pour £viter des deviations incontr&lables du mo- 
teur en cas de charges in^gales, on pr^voit, sur l f anneau ex- 
terieur. un contre-appui avec des surfaces de limitation et f 
sur ranneau interieur, des butees. Ces butees sont p laches de 
facon que 1 9 anneau interieur, par 1 'in termed! aire de celles— 
ci et des surfaces de limitation du contre-appui, soit en 
interaction avec ce dernier quand il y a limitation de la de- 
viation de 1' anneau interieur. 

L v objet de la pr£sente invention est de cr£er un element 
eiastique pour une suspension central^ de moteur eiectrique 
qui. avec des moyens reduits, assure/1 'en tralnement une gran- 
de isolation contre les vibrations, comme on la recherche spe- 
cialement sur les machines h ecrire eiectriques, entre le 
moteur d'entrainement et la transmission h courroie pour les 
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leviers de caractere ainsi que le clavier. 

Ce resultat est atteint suivant 1'invention avec un ele- 
ment elastique pour une suspension centrale de moteur elec- 
trique du type indique ci-dessus par le fait qu'.u moins 
trois barrettes d'appui en caoutchouc sont vulcanisees, sous 
forme d'un support etoile tres rigide radialement et peu ri- 
gide axialement,. sur 1 'element annulaire exterieur et un 
element annulaire interieur relie au moteur. 

Grace a l'element elastique conforme a 1 'invention et 
destine a une suspension centrale de moteur electrique on 
peut, d'une maniere simple, loger le moteur dans le bati por- 
teur d'une machine a ecrire de maniere a assurer d'une part 
la prise en charge des efforts radiaux de courroie entre le 
moteur et 1 'entratnement des leviers de caractere loges dans 
le bati et d'autre part un amortissement eleve des vibrations 
axiales du moteur, en evitant done des vibrations correspon- 
dantes du clavier de machine electrique. Grace aux elements 
annulaires de tftle ou de matiere plastique qui sont vulcani- 
ses, on obtient avec des moyens simples que 1' elastic! te de- 
siree ne s'etende qu'aux barrettes d'appui et que tout le lo- 
gement du moteur soit mecaniquement suf fisamment fixe dans 
le bati prevu pour la suspension centrale. Par le choix de la 
durete du caoutchouc et/ou des sections transversales des 
pieces de caoutchouc, on obtient d'une maniere simple le rap- 
port voulu de rigidite entre les efforts axiaux et radiaux. 

D'une maniere permettant une fabrication particuliere- 
ment simple, les elements annulaires sont composes de pieces 
simples soit en t&le decoupee, soit en matiere plastique cou- 
lee, qui introduites dans un moule de vulcanisation, peuvent 
d'une maniere simple recevoir en une operation les barrettes 
d'appui en caoutchouc vulcanise. 

Une forme d 'execution encore plus avantageuse au point 
de vue de la fabrication est caracterisee par le fait que 
les elements annulaires sont des parties d'une seule piece de 
t&le ou de matiere plastique munie d'evidements ad^quats 
seulement dans la zone des barrettes d'appui, les ponts de 
matiere reliant les Elements annulaires exterieur et interieur 
entre les barrettes d'appui etant cheque fois enleves de la 
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pifece unique par d^coupage ou rupture, apres la vulcanisation; 
on assure ainsi d'une mani&re simple un ajustement trfes precis 
des deux elements annulaires, encore r£unis avant la vaulcani- 
sation. L 'enlevement ulterieur des ponts est possible sans 
5 mo yens parti cullers, special enent sur une pifece en matifere plas- 
tique, par exemple par un formage -anterieur d'entailles servant 
de points d* amorce de rupture* . 

La suspension centrale conforme & !■ invent! on est avanta- 
geuse sp^cialement en liaison avec un moteur k pSles fendus 
lO <l ui » compare k un moteur monophase k condense teur 9 se fabrique 
avec des mo yens simples. Compte tenu du fait que le moteur & 
pftles fendus produit des vibrations axiales assez fortes et 
que celles-ci, par suite de la suspension centrale sulvant 
l 9 invention, ne peuvent pas &tre transmises au clavier, il est 
15 possible de cr^er, pour une machine de bureau et sp£cialement 
pour une machine k ecrire eiectrique, un entrafnement fabriqui 
au total avec des moyens simples et assurant en mftme temps un 
amortissement eieve des vibrations. 

Le dessin annexe repr^sente de f agon sch^matique un mode 
20 de realisation sulvant 1* invention ainsi que d'autres agence* 
ments avantageus donnas k titre indicatif ; dans ce dessin s 

- la figure 1 represente une coupe partielle de la suspen- 
sion centrale de moteur, plac*e k une extr6nit«S frontale d»un 
moteur eiectrique ; 
25 - la figure 2 represente le dispositif de la figure 1 dans 

une vue en plan, c&te frontal. 

La suspension centrale se compose essenti el lenient d f un ele- 
ment annulaire exterieur 1 comportant une extremite libre cou- 
d*e 11 et d»un element annulaire interieur concentrlque 2 ain- 
30 si que d,un support etoiie dispose entre les elements annulaires 
It 2 et compost de barrettes d'appui en caoutchouc 3, 4, S vul- 
canisees sur les elements annulaires 1, 2. 

L*eiement annulaire inter! eur 2 est muni d'une ouverture 
interieure hexagonale profiiee, dans laquelle le moteur a 
35 p5les fendus 6 prevu comme moteur d 1 entralnement s v emboite & 
une de ses extremites front ales par un moyeu profile en conse- 
quence qui y est main tenu mecaniquement ou par friction. L f en- 
semble de !• element eiastique est, par l'extremite coud^e 11 de 
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1'iSleMent annulaire ext<Jrieur 1, fix* par exemple dans le b*ti 
d'une nachine k £crire electrique. D'une wanifere qui n'est pas 
d^crite plus en detail, l'entralnement est assur£ entre l'ar- 
bre de rotor du noteur a pfiles fendus 6 et le m£canisme des 
leviers de caract&res de la Machine a ecrire Electrique par 
1* interm£diaire d'une courroie qui exerce une traction radia- 
le perpendicul airewent & l'axe longitudinal du noteur et sou- 
Met ainsi les barrettes d*appui It une charge radiale* 

Pour obtenir d'une part une grande rigidity radiale des 
barrettes d'appui 3 f 4, 5 recevant la traction de courroie et 
d 'autre part un amortisseMent des vibrations axiales du noteur 
& pdles fendus 6, on a donn£ aux barrettes d'appui 3, 4, 5, 
come le montre une coaparaison des figures 1 et 2, une largeur 
tangentielle relativement grande, enais une epaisseur axiale 
relativeMent faible, cependant que les Elements annulaires l f 
2, repr4sentent des Elements porteurs en soi rigides. 

Suivant une particularity de l 1 invention, un proc£d£ pour 
la fabrication d'un El&nent Elasti que represent^ sur les figu- 
res 1, 2 est caractErisE par le fait que les Elements annulai- 
res 1, 2 sont introduits d'une piece dans un moule de vulcani- 
sation sous forme de pi&ce de tdle d£coup£e ou de piece de 
plastique coulee comportant un Evidement adEquat seulenent dans 
la zone des barrettes d'appui 3, 4, 5 et a leur nesure; apris 
la vulcanisation, les ponts reliant l'£l£ment annulalre ext£- 
rieur 1 et int&rieur 2 entre les barrettes d'appui 3, 4, 5 
s'enlevent par d£coupage ou rupture; aprhs I'enlevement de ces 
ponts, on obtient alors les traverses 7, 8, 9 entre I'El&nent 
extErieur annulaire 1 et 1 'Element intErieur annulaire 2, com- 
portant son ouverture intErieure hexagonale profilee 10. 
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REVENDICATIONS 
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1 # — Element elastique pour une suspension centrale de no- 
teur £lectrique, destin£ en parti culier k des machines de bu- 
reau, assurant l f isolation des vibrations axiales et torsion- 
5 nelles et comportant des barrettes d f appui portant le moteur 
et disposes entre deux £ laments annul aires concentriques ri- 
gides, dont 1 'element interieur est reli£ au moyeu de moteur 
et 1 'element exterieur a une piece portant 1 'entrainement, 
caracterise par le fait qu'au moins trois barrettes d'appui en 
lO caoutchouc sont vulcanis£es, sous forme d'un support £toil£ 

tr&s riaide radialement et peu riqide axialement, sur 1* Pig- 
ment annulaire exterieur et sur 1 T elooient annulaire interieur 
reli£ au moteur. 

2. Elsnent elastique suivant la reverd ication 1, caracterise par 
le fait cjue les €l«nents annulaires sont en tole d£coupee. 

3. Element alasticpe suivant la revendicataon 1, caracterise par 
le fait que lea Elements annulaires sont en plastique coule. 
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4.- Element Elastique suivant l'une quelconque des reven- 
di cations 1 4 3, caract4ris£ par le fait que le moteur reli£ k 
l f element annulaire interieur est un moteur a p6les fendus. 

20 5«- Element Elastique suivant l'une quelconque des reven- 

di cations 1 a 4, caract£ris£ par le fait que les £ laments annu- 
laires sont des parties d'une seule piece de tole ou de mati&re 
plastique rounie d'4videments adequats seulement dans la zone 
des barrettes d'appui, les ponts de matiere reliant les dl£- 

25 »ents annulaires exterieur et interieur entre les barrettes 
d'appui etant chaque fois enlev^s de la pl&ce unique par d£- 
coupage ou rupture, apres la vulcanisation. 

6.- Proc£d£ pour la fabrication d'un £l£ment Elastique 
suivant l'une quelconque des revendi cations 1 & 5, caractdris£ 

3 0 par le fait que les £l£ments annulaires sont introduits d'une 
seule pifece, sous forme d'6l£ments de t6le d£coup£e ou de ma- 
tiere plastique coulee comportant seulement dans la zone des 
barrettes d'appui des 6vi dements adequats f dans un moule de 
vulcanisation et qu'apr&s la vulcanisation les ponts de matiere 
35 reliant hs 6 laments annulaires exterieur et interieur entre les 
barrettes d'appui sont enlev£s par decoupage ou rupture. 
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